
Abrichtwerkzeuge + Schärfsteine
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zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben

Inhaltsübersicht

zum Abrichten/Schärfen von Diamant- und CBN-

Schleifscheiben

Schärfsteine

Ersatzscheiben für Abrichtgerät

Abrichtblock auf Stahlplatte

Abrichtsteine / Banksteine Siliciumcarbid

Diamantersparer

Tetrabor
©

-Abrichter

Rondor
©

-Abdrehapparat

Riofix
©

-Ersatzabrichtscheiben

Diamant-Abrichtblock

Abrichtgerät

Diamant-Handabrichter

Diamant-Handabrichter

Abrichtapparate
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Abrichtwerkzeuge
für keramische Schleifscheiben

Länge Breite Höhe

L B C

mm mm mm

150 25 13 36

200 50 25 18

Länge
Duch-

messer

L D

mm mm

430 20

Tetrabor
©

-Abrichter

Länge Breite Höhe

L B C

mm mm mm

75 12 6

zum Anziehen von Radien an Rund- und Werkzeugschleifscheiben

Banksteine Siliciumcarbid, grau
zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben

Körnungen

Diamantersparer
Abrichtstab in Messinghülse zum Abdrehen von Formscheiben 

und dünnen Scheiben in mittlerer und feiner Körnung

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.i
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Abrichtwerkzeuge
für keramische Schleifscheiben

Rondor
©

-Abdrehapparat

Gesamtlänge
Durchmesser 

Halter
Aufnahme

Durchmesser 

Ersatzkreisel 

(konisch)

Höhe 

Ersatzkreisel

L D H D 2 T

mm mm mm mm mm

00 140 22 mit Gewinde 35/30 40

0 280 30 mit Gewinde 45/40 60

1 280 30 mit konischer Bohrung 55/50 80

Riofix
©

-Ersatzabrichtscheiben

 

Durchmesser Breite Aufnahme

D B C

mm mm mm

40 14 7

65 16 12

80 25 12

 Für Schleifscheibenabrichter

 Riofix 40, 65 und 80

Größe

  

Die Ersatzabrichtkreisel sind einzeln erhältlich.

Zum Abrichten von Schleifscheiben bis 300 mm Durchmesser.

Das Abrichten nur mit der Kante, nicht mit den Flächen vornehmen.

i

Zum Abrichten von Schleifscheiben bis 500 mm Durchmesseri

Für Riofix  40 und  65 liefern wir lediglich die Ersatz-

scheiben, die Halter sind nicht mehr erhältlich.

Der Riofix  80 ist jedoch noch komplett lieferbar 

(Halter und Ersatzscheiben).
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Abrichtwerkzeuge
für keramische Schleifscheiben

Diamant-Handabrichter

mit rechteckigem Kopf

Länge Breite Höhe

L L1 L2 B C

mm mm

Feinkorn 280 100 30 10 10 2,6 D426

Vielkorn 280 100 30 10 10 2,0
26 Steine 

handgesetzt

mit rundem Kopf

L L1

mm mm

Vielkorn 280 100 2,5 D1001

Ersatzabrichtkopf

mm
Karat

Körnungen

GewichtGrifflängeGesamtlänge

Körnungen

Karat
mm

Gesamtlänge Grifflänge
Abrichtkopf

Durchmesser

Ø

8

Gewicht

Diamant-Handabrichter werden vorwiegend an Stähleschleifmaschinen und sonstigen 

Schleifböcken eingesetzt, die keine Abrichteinrichtung besitzen.

Außerdem werden mit diesem Abrichtwerkzeug Kanten an SIC-Scheiben auf Flächen und 

Rundschleifmaschinen von Hand nachgearbeitet.

i

Die Abrichtköpfe können senkrecht und waagerecht auf den Halter aufgeschraubt werden

und sind einzeln erhältlich.i
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Abrichtwerkzeuge
für keramische Schleifscheiben

Abrichtapparate

Rad-

Durchmesser
Radbreite Radbohrung

D B H

mm mm mm

Abrichtrad 30 2,1 7,3 16

Abrichtrad 40 2,1 7,3 18

Abrichtwalze Zahnrad

(4 Zahnräder)
40 10 7 18

Satz Abrichtwalze Zahnrad

(4 Zahnräder + 2 Scheiben)
30 10 7,3 16

Rad-

Durchmesser
Radbreite Radbohrung

D B H

mm mm mm

Abrichtrad 50 3 13,3 16

Abrichtwalze Wellenrad

(5 Wellenräder)
50 33 13 16

zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben

mit einer Breite von bis zu 25 mm

zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben

mit einer Breite von bis zu 50 mm

Anzahl

Zähne

Anzahl

Zähne

Weitere Größen mit den entsprechenden Rädern sind

auf Anfrage erhältlich.

Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Die Zahnräder sind separat erhältlich.

i
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Abrichtwerkzeuge
für Diamant- und CBN-Schleifscheiben

Abrichtgerät

Ersatzabrichtscheiben

Durchmesser Breite

D B

mm mm

80 25 12,7 13,0

Abrichtblock auf Stahlplatte

Länge Breite

D B

mm mm

200 100

Schärfsteine

Länge Breite

L B

mm mm

100 25 180

200 50 180

C

mm

13

25

Körnungen

Höhe

C

mm

60

Höhe

Bremsgesteuertes Abrichtgerät mit rotierender Siliciumcarbid-

Schleifscheibe.

Zwei Abrichtscheiben in der Abmessung 80x25x12,7 mm werden als 

Standardausrüstung mit dem Abrichtgerät geliefert.

  

Aufnahme

C

mm
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Abrichtwerkzeuge
für Diamant- und CBN-Schleifscheiben

Diamant-Handabrichter

Länge
Schleifrand-

breite
Belagdicke Gewicht

L / L2 W X2 / X 

mm mm mm

Halter 150 20 10

Abrichter 40 20 4 2,5 D301

Diamant-Abrichtblock

Länge Breite Höhe

L B C

mm mm mm

60 21 21 D252 / D126

Körnungen

Körnungen
Karat

Gerne belegen wir den Belag des Abrichtblockes neu.

Bitte senden Sie uns den abgenutzten Tragkörper.i
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